
LTS 14
Prensa especial para bonés

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo                        LTS 14             

Pratos                         14.5 x 9 cm 

Temporizador            0–999 seg

Temperatura              0–250 ­ C

Potência                      250 W              

Voltagem                    220–240 V 

Peso                             18 kg

A prensa manual LTS14 foi desenhada especialmente para 

bonés, e é extremamente fácil de operar. Os bonés podem 

ser facilmente montados, fixados e estampados.

Durante o processo de transferência, a alavanca de pressão 

bloqueia automaticamente, para que não tenha de estar a 

pressionar constantemente. A pressão pode ser ajustada 

continuamente à mão. Para levantar a alavanca de pressão, 

levante-a apenas 2cm. O mecanismo de mola encarregar-se-á 

de levantar o prato térmico automaticamente.

Não é necessário qualquer esforço para levantar o prato.

O visor digital intuitivo permite-lhe facilmente definir e 

controlar o tempo e a temperatura da transferência.

A tecnologia de aquecimento de alta qualidade fornece um 

rápido aquecimento. A temperatura de operação constante e 

uniforme está garantida, tal como a extensa durabilidade das  

peças de aquecimento.

A LTS14 permite o ajuste do prato curvado inferior ao mover 

o prato de suporte para a frente e trás. Isto faz com que seja 

possível trabalhar com diferentes tamanhos de bonés, 

assegurando sempre o perfeito posicionamento do prato 

térmico no prato de suporte.

O controlo digital da temperatura é acompanhado por sinais 

visuais e auditivos para indicar o momento de remoção do 

prato térmico.
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