
PERFURAÇÃO,
COSTURA MULTICOR &
BORDADOS MULTICOR

ESPECIFICAÇÕES

Modelos Área de Bordado [PxL] 
mm (polegada) Cabeça-P: Perfuração Cabeça-H: Costura, Bordado Cabeças Agulhas

ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS PC para DG-S

Microsoft Windows    8 e versões posteriores (Apenas SO 64bit)

Porta LAN: para rede de bordado e internet

*Informação de Janeiro 2021

Portas: Mínimo 2USB (para dongle e memória USB)
Rato: 3 botões
Monitor: 1,440x900 pixels ou superior
RAM: 8GB ou superior

ou superior

Mais acerca da Série PAX Últimas notícias da Tajima

Rua Parque Industrial da Barca, nº 764
4795-096 Vila das Aves, Portugal



Perfuração, costura e bordado - tudo numa máquina

Emergem designs inovadores devido
à nossa exploração de novas tecnologias

Crie beleza com pontos coloridos.

COSTURA & BORDADOS

Explore possibilidades de design sem
precedentes com pontos perfurados

PERFURAÇÃO

PERFURAÇÃO,

COSTURA MULTICOR &

BORDADOS MULTICOR



PERFURAÇÃO,
COSTURA & BORDADOS MULTICOR

Perfure, costure e borde
- tudo numa máquina.

Aplicação para criação de designs
O “Calcador Controlado Digitalmente [DCP]”

com DCP

sem DCP

Flexibilidade com pequenas produções 

Alta Precisão e Acabamento Estável

Área de trabalho ampla

Precisão e usabilidade, incorpora as tecnologias de bordado da Tajima

Pode fazer perfuração, costura e bordados multicor, tudo
em apenas uma máquina, sem ter de substituir ou realinhar
material, por isso não tem de se preocupar com deslocamentos
de designs.
Esta máquina pode também ser utilizada para amostras com o
propósito de desenvolvimento.

Ao criar um conjunto de padrões com base nos dados, pode reduzir
drasticamente o tempo e custos de produzir moldes.

Pele
Uretano

Linha

O software de digitalização 
exclusivo “DG-S” ajuda a criar 
designs sem limitar a criatividade. 
Os designs criados podem ser 
editados facilmente, reduzindo 
erros causados pelo teste e erro.  
Os dados de Illustrator e/ou CAD 
podem ser convertidos para dados 
de perfuração e/ou dados de 
costura.
*É necessário do DG16 para a 
criação de dados de bordado.

Quando a pele e o uretano são costurados juntos em acolchoados, o nível de 
aumento do calcador pode ser definido para um valor menor para que o uretano 
elástico possa aguentar de forma segura enquanto mantém o seu volume. Isto 
previne o alargamento da linha e cria um acabamento volumoso.

Devido à estrutura que suporta o bastidor na parte traseira      no lado direito      
o movimento do bastidor é estável e permite perfuração, costura e bordados 
de alta precisão.
A máquina incorpora grande parte das funções principais alcançadas ao longo 
dos muitos anos de experiência para mudança de cor, acabamento de costura 
e corte de linha.

Para a cabeça de bordado eletrónica padrão, foi adoptado o “Tipo Ponte” em 
vez do “Tipo Braço”, que retira espaço, para que consiga ser alcançada um 
maior área     quando comparada com a máquina de costura comum.
Permite uma ampla aplicação de bordados, para grandes itens como bancos 
para carros e mobiliário.

Software para criação de designs 
que pode ler ficheiros vector 
(Adobre Illustrator, Corel Draw e/ou 
dados CAD.

DG-S

Dispositivo que deteta a restante 
linha de canela para prevenir a 
ocorrência de erros causados pela 
quebra de linha inesperada.

ABC: Verificação de Bobine Auto
Mecanismo que possui até 3 caixas 
de canela e muda-as em todas as 
cabeças de uma vez num máximo 
de 16 segundos. Reduza 
drasticamente o tempo de paragem 
por mudança de caixa de canela.

UBCII
Dispositivo que reduz erros no 
início do bordado ao diminuir a 
pressão na linha superior durante o 
corte de linha, e estabiliza a 
superfície de corte.

Dispositivo de Libertar Linha
Existem 4 tipos de lâminas 
perfuradoras (dia. 0.8mm, 1.0mm, 
1.5mm e 2.0mm).

Lâmina Perfuradora
A via de sucção de ar é optimizada 
automaticamente de acordo com o 
movimento da barra de agulha.

Sistema de Vácuo Sincronizado

O calcador pode ser selecionado 
através de 3 tipos diferentes de 
acordo com o tipo de material e de 
costura.

Calcador Exclusivo para as
Cabeças de Bordado

Um bastidor para fixação do 
material na mesa.

Calibre de Bastidor
Uma função que verifica os dados 
do design e os do tecido para 
prevenir erros humanos.

Leitor de Códigos-de-barras
Um mecanismo que alimenta 
automaticamente a fita PP para 
apanhar o perfurador com o menor 
desperdício possível, contribuíndo 
para a efetividade/custo.
*também disponível o alimentador 
duplo de fita PP.

Alimentador de Fita PP Automático 
A versão de duas bobines do 
alimentador de fita PP que alimenta 
duas fitas para perfuração estável.

Alimentador Duplo Fita PP Automático 
Utilizado para apanhar a poeira se 
não existir sistema de controlo de 
ar no edifício.

Dispositivo de Vácuo



COSTURA & BORDADOS 
MULTICOR

PERFURAÇÃO

Dispositivo que deteta a restante 
linha de canela para prevenir a 
ocorrência de erros causados pela 
quebra de linha inesperada.

ABC: Verificação de Bobine Auto
Mecanismo que possui até 3 caixas 
de canela e muda-as em todas as 
cabeças de uma vez num máximo 
de 16 segundos. Reduza 
drasticamente o tempo de paragem 
por mudança de caixa de canela.

UBCII
Existem 4 tipos de lâminas 
perfuradoras (dia. 0.8mm, 1.0mm, 
1.5mm e 2.0mm).

Lâmina Perfuradora
Um mecanismo que alimenta 
automaticamente a fita PP para 
apanhar o perfurador com o menor 
desperdício possível, contribuíndo 
para a efetividade/custo.
*também disponível o alimentador 
duplo de fita PP.

Alimentador de Fita PP Automático 

Costura e Bordados 
de Alta Qualidade em 
múltiplas cores

Embeleze com pontos coloridos. Quebre 
todas as normas do mobiliário, calçado, 
marroquinaria, e interior de viaturas.

Possibilidades de design 
sem limites com pontos 
perfurados

Experiencie as interessantes possibilidades 
criativas de designs com perfuração que servem 
como aberturas de ar e designs únicos.

*Os resíduos da perfuração podem ser recolhidos com recurso a um compressor de ar industrial.
Se não possui esse sistema de ar, utilize um equipamento de vácuo com a capacidade necessária.

Instalado com uma lançadeira adequada para pontos decorativos,
caracterizados pelas linhas bem apertadas e acabamento espetacular.


